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El hotel cuenta con un biodigestor que funciona como planta de tratamiento para las aguas grises y jabonosas, además en las habitaciones estas cuentan con tanques sépticos donde se almacenan las aguas para luego ser trasladadas dos veces al año al biodigestor.
Plan de Manejo Aguas Residuales 
Mediante el Digestor
Introducción
En este documento se presenta el plan para el manejo de aguas servidas, jabonosas y grasas generadas por Arenal Springs Resort & Spa.
En el plan de manejo de residuos se identifican los principales tipos de desechos generados, y se describe el tratamiento utilizado para disponerlos de una manera adecuada.
Dentro del plan se pueden distinguir dos tipos de residuos: 
1.	Sólidos: aguas servidas producidas en habitaciones y áreas comunes.  
2.	Líquidos: Restaurante, habitaciones y áreas comunes. 
Los primeros son almacenados en los tanques sépticos de cada una de las habitaciones hasta su traslado y aéreas públicas se descargan en el momento. Los segundos llegan continuamente por tubería.
2. Descripción del tratamiento de Aguas
Las aguas grasas y aguas grises de las aéreas públicas son conducidas gravitacionalmente hasta la unidad de tratamiento preliminar, a éstas se le agregan las aguas servidas de las habitaciones, las cuales son acarreadas en un tanque acondicionado para este fin. Esta unidad está constituida por tres procesos de sedimentación, en la cual el agua cae en el primero, se le aplica movimiento constantemente para que los sólidos estén en suspensión, de esta forma los líquidos van pasando hasta llegar al último compartimento.
La cantidad de sólidos retenidos en los compartimentos, van hacer recogidos cuando se ameriten, se tratarán y se aplican como fertilizante para los jardines y las zonas verdes.

3. Descripción del Sistema de Tratamiento.
3.1 Inyección de los desechos.
  Sistema de Inyección de desechos se va a realizar de dos formas:

A- Gravitacional: Las Aguas grasas, grises y jabonosas van a llegar gravitacionalmente, al sistema preliminar en una tubería de 4” srs 17, sin curvas, tee y uniones para evitar futuros obstáculos que generen que la tubería se obstruya.
B- Acarreo: Las aguas servidas de las habitaciones y autobuses (siempre y cuando no tengan químicos que afectan al tratamiento) se van a inyectar al sistema antes de que lleguen a los tanques preliminares.
3.2 Tanque Preliminares:
Estos tanques son tres en una sola, cada uno de los cubículos miden 8 mts cúbicos, estando en lazados entre sí para que las aguas puedan pasar del primero al último, logrando la sedimentación del sólido, así el agua al pasar Biodigestor llega de una forma uniforme. Para ser tratada. 


3.3 Digestor 
Tiene una extensión de 25mts de longitud un diámetro de 2.5mts, va a estar a un metro bajo tierra, 1.5 mts por encima del nivel de la tierra, y se encuentra llena a un 80%, para el 20% restante sea en donde se almacene el gas y una vez que este se encuentre lleno pase el gas a otro ducto que se encuentra por encima de la bolsa. Se estima que con estas condiciones vamos a tener una retención del líquido por 45 días, teniendo como resultado agua y gas.  

4. Producto.
A-	Agua: consideramos que el agua  va a tener sólidos y coliformes fecales, van ser sometidos a cuatro filtros gruesos aquí mismo se le incorpora microorganismos, pasan a una laguna de oxidación con plastas para que haya intercambio de agua y se alimenten de los nutrientes que aun lleva el agua, luego se dirigen radiación por luz ultra violeta, el antepenúltimo  paso son filtros muy finos con hidroponía es el mismo fin de la laguna de oxidación, después se vertiendo el agua a un estanque con plantas y peces, logrando más retención y un indicador biológico muy sensible.

B-	Gas: Es combustible que tendremos como resultado para gran utilidad, el cual se usa en la cocina.

5. Plan de Contingencia:
Si tuviéramos algún problema usaríamos los drenajes por donde circulaban todos los desechos y los tanques sépticos; esto nos da la posibilidad de almacenamiento mientras el sistema se regula.
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Filtro natural para limpieza de aguas residuales
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Tratamiento final de las aguas del biodigestor


[bookmark: _GoBack][image: C:\Users\Keylor\OneDrive\Imágenes\img071.jpg][image: C:\Users\Keylor\OneDrive\Imágenes\img066.jpg]Limpieza Aguas Grises 

	DEP DE SOSTENIBILIDAD
	7



image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg
MINISTERIO DE SALUD

*| DIRECCION REGIONAL DE RECTORIA DE LA SALUD REGION HUETAR NORTE
AREA RECTORA DE SALUD FLORENCIA

Telefono: 2475-7002/ 2475-7592 / 2475-7597

Correo electronico: ars.florencia@gmail.com

pégina 1 de 1

PERMISO DE UBICACION

RESOLUCION No. __DARSF-R-659-2017

TIPO DE ACTIVIDAD: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (HOTEL
ARENAL SPRINGS RESORT AND SPA)

PROPIETARIO: MINOR ALBERTO CASTRO MURILLO

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO. HOTEL ARENAL SPRINGS RESORT AND SPA

FECHA DE EMISION: _10-07-2017

DIRECCION Y REFERENCIAS DE LA PROPIEDAD; 7 KM OESTE DEL LA IGLESIA CATOLICA
DE FORTUNA, 600 METROS NORTE DEL HOTEL VOLCANO.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Esta oficina con base al Informe Técnico N° MS-RHN-ARF-RS-519-2017, el cual se encuentra en
el expediente del establecimiento, se resuelve AVALAR EL VISTO BUENO DE UBICACION para
la actividad solicitada, condicionado a lo siguiente:

1.

Se autoriza Permiso de Ubicacion Unicamente para el tipo de actividad detallada
anteriormente.

2. Este Permiso de Ubicacion esta sujeto a que se cumpla con los retiros indicados a linderos
de propiedad y distancias establecidas en la legislacion atinente y retiro de los pozos
conforme a la solicitud de visto bueno de ubicacion mediante formulario Gnico de solicitud
de permiso de ubicacion de plantas de tratamiento, asi como las disposiciones establecidas
en el Reglamento de Construcciones y demas leyes conexas.

3. Una vez aprobado este permiso y los planos constructivos del sistema de tratamiento de
aguas residuales, debera presentar los reportes operacionales segun la frecuencia
establecida de acuerdo a su caudal, los cuales deben de cumplir con los limites
establecidos en el Reglamento de vertido y relso de aguas residuales decreto N° 33601-
MINAE-S,

4. Debera confinar todas las molestias que pueda genera dicha actividad dentro de la
propiedad, el cual es responsabilidad del propietario garantizarlo.

5. Mantener buenas condiciones higiene y seguridad tanto para trabajadores como vecinos
cercanos

6. Este permiso no lo exime de la realizacién de otros tramites ante atras instituciones.

7. Este Permiso de Ubicacion tendra vigencia de DOS OSRA (partir de la fecha de
expedicion periodo en el que sera como requisito' \gel permiso de
construccion del proyecto del sistema de lralamientﬁ?

G e
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% S Wolifa Velésques™
DIRECTOR
cc/ archivo.

“De la atencion de la enfermedad hacia fa promocion de la salud”
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