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El Hotel Arenal Springs Resort & Spa ya se encuentra cambiando equipos con tecnología viejas por más eficientes y con un ahorro energético agregado. 
Unidades de A/C tecnologías viejas. 
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Tanque para calentar agua por medio de gas LP para maquina lavaplatos.


















Contamos en el hotel con paneles solares para el calentamiento de agua eso nos ayuda a bajar el consumo eléctrico y con ellos tenemos la posibilidad de alimentar 6 habitaciones por cada dos paneles como viene en la imagen. 
Anteriormente teníamos tanque de calentamiento que nos consumía 12000 watts para cada dos habitaciones y ahora son 2500 watts para 6 habitaciones. 
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b «:ondl!foner Condensing Unit
U. Condensadora Aire Acondicionado
Mod. H13C2MR53

Nominal Cooling Cap. (Btu/h) 13,000 8turh
Capacidad Frigorifica Nominal
ER

12

Cooling Power Input 1210 Watts
Potencia do Entrada Frigorifica 1210 Vatios

Current (A)
Corrient ()
Volt 220-240V~
Hz 60Hz
MaxDischarga Pre 391.5Psig

jon de Descarga Max.
Max Suction Pr 101.5Psig
Prosion do Suc
Refrigerant 22/8009
Rofrigarante
Noise Loval 59d8(4)
Nivel A
NotWeight v 77Lbs
Peso Nato 36Ky
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